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Vorwort zur Software

Die 380193 Software ist fur die Erfassung von Daten des mit einem Desktop oder Notebook
verbundenen 380193 LCR-Meters bestimmt. Die Daten kdnnen als Grafik oder Text angezeigt
bzw. als Excel-Tabelle oder ahnliche Anwendung exportiert werden.

Systemanforderungen:
Windows 7 , Windows 8.1 oder Windows 10

Hardwareanforderungen:
Pentium Prozessor — 90 MHz oder héher/32 MB RAM

Die serielle Software des Manometers bendtigt fur die Installation einen Speicherplatz von
mindestens 5 MB.

Empfohlene Bildschirmauflosung 1024 x768 mit High Color (16 Bit).



Installation

Legen Sie die mitgelieferte CD in den PC ein. Starten Sie autorun.exe und warten Sie, bis
das Installationsfenster erscheint. In diesem Meni kénnen Sie die USB-Treiber und
Software installieren sowie auf die Bedienungsanleitung des Meters zugreifen.

USB-Treiber installieren

Installieren Sie zunédchst den USB-Treiber, indem Sie auf die Treiber-Taste klicken Eine
Eingabeaufforderung pop-up-Fenster und installieren Sie den Treiber.
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Software installieren

Installieren Sie die Software durch Klicken auf die Schaltflache Software. Folgen Sie durch
den Installationsvorgang durch Klicken auf die Schaltflachen Weiter, bis sie fertig.
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Itis strangly recommended that you exit all programs before running this installer.
Applications that run in the background, such as virus-scanning utilities, might cause
the installer to take longer than average to complete

Cancel
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Gerat verbinden

SchlieBen Sie den Meter nach Abschluss des Installationsvorgangs unter Verwendung des
mitgelieferten USB-Kabels an den Computer an. Offnen Sie das Start-Menu und starten Sie
die Software.

Zunachst erscheint ein Fenster fur die Auswahl des Com-Ports. Klicken Sie auf die Option
Automatisch:
COM Port Select IEll

L F
COM1

Connect

v Cancel

e Falls der Meter erfolgreich mit dem PC kommunizieren kann, 6ffnet die Software die
Hauptanzeige.
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e Falls durch Anklicken der Option Automatisch kein Port gefunden werden konnte,
trennen Sie das USB-Kabel und schlie3en Sie es an einen anderen Port an.
SchlieRen Sie dann das Com-Port-Fenster, 6ffnen Sie das Datei-Meni und klicken
Sie auf die Option Com-Port einstellen. Dort kénnen Sie erneut einen Com-Port
auswahlen. Klicken Sie erneut auf die Option Automatisch; die Verbindung zum
neuen Com-Port sollte nun erfolgreich hergestellt werden.
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Erstmaliger Setup

Klicken Sie auf die Registerkarte und wahlen Sie Offnen im Meni Setup Initial.

Wert einstellen

Es gibt Ober- und Untergrenzen fir symmetrische, asymmetrische und direkte Eingaben. Go/No
Go ist die Basis fur diese drei Mod..

Setup Initial ﬂ
ValueSet | Range | Instrument Set
Mode X Standard Value
Mode 1 v o 1000.0000
Tolerance Tolerance Hi Limit
+- :—) 1.00 %+ 1.00 % ) 1010.0000
LoL
1.00 % 990.0000
Load Default Load Setting Save Setting Save & Exit Cancel

Zum Einstellen der zuldssigen Toleranz liegt, stellen Sie den Modus auf Modus 1
, um den Hi- und den Lo Limit Toleranzen, stellen Sie den Modus auf Modus 2
, um den Hi- und den Lo-Grenzen, stellen Sie den Modus auf Modus 3
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Bereich

Dieses Fenster zeigt den aktuellen Bereich und die Gruppennummer (1-10) an, die vom Nutzer
eingestellt werden kénnen. Mit der Option Automatisch/Manuell aktivieren Sie die automatische
Berechnung bzw. die manuelle Eingabe. Ist der linke Wert groRRer als der rechte Wert, leuchtet
die falsche Bereichsanzeige auf.

Wenn die falsche Bereichsanzeige aufleuchtet, missen Sie den Wert entsprechend andern, da
anderenfalls eine Fehlfunktion auftritt.

Setup Initial

Value Set | Range | Instrument Set

Standard Min

1000.0000 990.0000 | <=A<=| 992.0000
992.0000 | <B<= | 994.0000
, 994.0000 | < C<= | 996.0000
o 1w 996.0000 |« D<=  998.0000
998.0000 | « pee | 1000.0000
1000.0000 | . pe | 1002.0000
1002.0000 1004.0000
1004.0000 |y | 1006.0000
1006.0000 1008.0000

< ez

1008.0000 1010.0000
< Je=

Group

< Ge=

Load Default Load Setting Save Setting Save & Exit Cancel

Gerat einstellen

Der Benutzer kann auch das LCR-Messgerat Parameter einstellen (L/C/R, Q/D/R, Frequenz,
Parallel/Seriell, Automatisch/Men(). Klicken Sie dann auf die Taste ,Gerat einstellen®, um die
Werte fur das LCR-Meter zu tbernehmen.

Setup Initial
ValueSet | Range | Instrument Set
R W
D
120Hz w
Serial
Auto w
Setto Instrument
Load Default Load Setting Save Setting Save & Exit Cancel
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Profil

Klicken Sie auf die Registerkarte 6ffnen, Men(, und wahlen Sie Profil.

Tasten

Autom. Aufnahme — Aufzeichnung von Daten mit einer Abtastrate von 1 Sekunde
Aufnahme — Manuelle Aufzeichnung eines Datenpunktes
Ldschen — Aufgezeichnete Datentabelle [6schen

Daten speichern — Aufgezeichnete Daten als Text- oder Excel-Datei speichern

Profil

Dieses Fenster zeigt die Setup-Werte einschlie3lich des aktuellen Werts, des Hochstwerts
(Max), des Mindestwerts (Min), des Durchschnitts (Avg), der Gesamtzahl (Total) und der
Ausschussquote an.

Profile
Profile | List | Frequency Distribution
Lo Mormal Hi
Avg o [~ ]
0
Max Current Value
Min © 0.778 ohm
Hi Limits: 1010 Total: 0
Lo Limits: 990.0 Reject Rate:- 0 %
Aute Record
@ | Record (F2) 1 | Clean | | Save Data | | Exit |
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Tabelle

Dieses Fenster zeigt die Echtzeitdaten in Form einer Tabelle an.
Um die automatische Aufzeichnung zu sammelin, eine Liste der Daten.

Profile  List | Frequency Distribution

Auto Record

C_® [ Recod i | [ clean | [savepata | [ &t |

Haufigkeitsverteilung

Dieses Fenster zeigt die Echtzeitdaten in Form eines Histogramms an.

Jede Spalte entspricht einem im Setup-Menii eingestellten Bereich.

Pmﬁle. List Frequency Distribution

Auto Record

- | cean | [sevepats| [ &t |
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Speichern von Daten

Klicken Sie auf die Taste Daten speichern, um die aufgezeichneten Daten zu speichern.

In dieser Anzeige kdnnen Sie den Namen, den Speicherort und den Dateityp fur die zu
speichernde Datei &ndern sowie Kommentare fur die Datei hinzuflgen.

Repaort File

0811112819

CAlUsers\cohenDocuments\380193w1-
bd

L.

File Type

‘Text File (*.txt) E‘

Department

Tester

Description

|Save|

| Cancel |
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Sortieren

Klicken Sie auf die Registerkarte Menu 6ffnen und wahlen Sie dann die Option Sortieren.

Dieses Fenster zeigt deutlich, wo genau auf dem (im Setup-Men) eingestellten Bereich sich
der aktuelle Wert befindet.
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Drucken

Drucken Sie die aktuelle Seite durch Klicken auf das Meni "Datei”, und wahlen Sie
anschlieRend Drucken Fenster.

Open About
Set Com-Port

Print Window... Ctrl+P

Exit Ctrl+Q

Meter off Line!

Copyright © 2016 FLIR Systems, Inc.

Alle Rechte vorbehalten, einschlieRlich des Rechts der vollstandigen oder teilweisen Vervielféltigung in jeder Form.
1SO-9001 Certified
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